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    Цифров уред с чувствителен фотодатчик и 3 обхвата.Този уред 
позволява бързо и лесно да измерите осветеността в различни работни, 
учебни или офис помещения. Фотодатчикът е свързан с измервателния 
уред посредством спирален кабел, който позволява да изберете 
оптималната позиция на измерване. Има бутон HOLD – временна оамет. 
 

ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕДЕН ПАНЕЛ 

1. HOLD – временна памет 
2. Фото датчик 
3. Дисплей 
4. Селектор на обхвата 
5. ON/OFF – вкл./изкл 
 

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 

Дисплей:     LCD разрядност 3 ½  
Обхват;     0-50 000 Lux 
Скорост на измерване:   2 пъти в секунда 
Захранване:      9V батерия 
Индикация за изтощена батерия:  Да 

Работна температура:   0÷40°С при влажност  <80% 
Размер:     83 х 55 х 20 mm 
Тегло:     140 g 
 

Обхват  Резолюция  Точност 

0÷1 999 Lux  ± 1 Lux   ± (5%+2d) 
2 000÷19 990 Lux ± 10 Lux   ± (5%+2d) 
20 000÷50 000 Lux ± 100 Lux  ± (5%+2d) 

Tочността е гарантирана при 18°°°°С÷÷÷÷28°°°°С, влажност до 
80% RH и стандартна луминисцентна лампа с 

температура 2854°°°°К. 
 

ИЗМЕРВАНЕ 

• Натиснете бутон ON/OFF. 

• Изберете обхват. 

• Поставете фото датчика паралелно на изтояника на 
светлина. 

• Отчетете резултата на дисплея. 

• За да запаметите временно измерената стойност 
натиснете бутон HOLD. Натиснете HOLD отново за да 
излезете от този режим. 

• След приключване на измерването изключете уреда. 
     ВНИМАНИЕ ! 
     Ако дисплеят показва една или няколко нули, изберете по-нисък обхват. 
 

ПОДДРЪЖКА 

• Почиствайте със суха кърпа без да използвате абразивни препарати или такива на ацетонова основа. 

• Проверявайте и почиствайте при нужда пластмасовия капак на фотодатчика. 

• Не ремонтирайте и не правете опит да видозименяте уреда. 

• При поява на индикация за изтощена батерия подменете старата с нова от същия тип. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА  ОСВЕТЕНОСТ  НА  РАЗЛИЧНИ  ПОМЕЩЕНИЯ 

ОФИСИ: 
Конферентни зали и Информация:    200-750 Lux 
Администрация:      700-1500 Lux 
Чертожни:       1000-2000 Lux   
 
ФАБРИКИ: 
Опаковъчна:      150-300 Lux 
Вход:       300-750 Lux 
Проверка на производството:    750-1500 Lux 
Монтаж на електронни елементи:    1500-3000 Lux 
 



ХОТЕЛИ: 
Стаи:       100-200 Lux 
Информация:      200-1000 Lux 
 
МАГАЗИНИ:  
Вход, Стълбища и Коридори:    150-200 Lux 
Опаковъчна:      750-1500 Lux 
Зоната до прозорците на фасадата:   1500-3000 Lux 
 
БОЛНИЦИ: 
Болнични стаи:      100-200 Lux 
Манипулационни:      200-750 Lux 
Операционни:      750-1500 Lux 
Спешни кабинети:      750-1500 Lux 
 
УЧИЛИЩА: 
Зали, Салони:      100-300 Lux 
Класни стаи:      300-750 Lux 
Библиотеки и Лаборатории:    750-1500 Lux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


