
ИНСТРУКЦИИ   ЗА   ПОЛЗВАНЕ   НА  ЛУКСМЕТЪР   LX-101     No. 030101 
 

    Цифров уред с чувствителен фотодатчик и 3 обхвата.Този уред позволява бързо и лесно да измерите осветеността в 
различни работни, учебни или офис помещения. Фотодатчикът е свързан с измервателния уред посредством гъвкав кабел – 
това позволява да изберете оптималната позиция на измерване. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 

Дисплей:    10 mm, разрядност 3 ½  
Обхват;     0-50 000 Lux 
Скорост на измерване:   2 пъти в секунда 
Захранване:     4 х 1,5V AAA батерии 
Индикация за изтощена батерия:  Да 

Работна температура:   0÷50°С при влажност  <80% 
Размер:     132 х 64 х 30 mm 
Тегло:     325g 
 

Обхват   Резолюция  Точност 

0÷1 999 Lux  ± 1 Lux   ± (5%+5rd) 
2 000÷19 999 Lux ± 1 Lux   ± (5%+5rd) 
20 000÷50 000 Lux ± 100 Lux  ± (5%+5rd) 

Tочността е тествана при 23°°°°С ±5°°°°С и стандартна луминисцентна лампа с температура 2854°°°°К. 
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УЧИЛИЩЕ       чертаене учебни зали спортна зала, тоалетни помещения       

РЕСТОРАНТ           готвене и хранене тоалетни коридори и стълби       

 
 
 

 

 

 

В оригиналното ръководство е дадена крива на чувствителността на фотоелемента. Тя е максимална между 
550-600nm /нанометра/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


